
Proton Ex
Proiector Ex 10 LEDuri, 10-30W



PROTON EX

Statii carburant ATEX

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

Iluminat statii de carburant

Iluminat medii cu potential exploziv



Material carcasa Anodized aluminum

Dispersor Clear polycarbonate

Culoare carcasa Standard: GREY  Other colors available on demand

Alimentare Standard: 230 V AC

Numar LEDuri 10

Sursa Included (Inside the body case)

COD PRODUS ST-030

Putere totala 10-30W

Aparat de iluminat destinat iluminatului general, la suprafata, in medii cu potential 

exploziv cu atmosfera in care exista prafuri combustibile.

Proiectat si fabricat in Romania

Carcasa este realizata din aluminiu extrudat, vopsita in camp electrostatic.

Dispersorul este realizat din policarbonat transparent protejat la UV de 3mm.

Acesta poate fi montat pe un stâlp vertical, consola sau orice suprafa?? plan?.

Indicele de redare a culorilor: 80 pentru WN ?i 70 pentru WH

LEDuri de mare putere Osram cu o durat? de via?? de 100.000 de ore

Lentile special proiectate



Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C.

Gradul de protectie la impact este IK10.

Gradul de protectie la apa si praf este IP66.

Alimentare standard: 90-230V AC, 50-60Hz

Clasa de izolatie electrica I

355 x 248 mm
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